LED Arbeits- und Ruckfahrscheinwerfer, Grote E9O0, 12 oder 24V,
Made in Germany
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Produkt Codes Produkt Varianten

Artikelnummer 0164U213-0164U313 Betriebsspannung: 12V DC, 24V DC
EAN - Verpackungseinheit: VPE 1 Stick, VPE 10 Stiick
UPC: -

Technische Daten

Betriebsspannung: 12 oder 24V Version, bitte bei Bestellung auswéahlen!
Eingangsspannung: 9-16V oder 18-32V

Leistungsbereich: 1-20W

Leistung: 17W

Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 1270 Lumen beim Einschalten, 1010 Lumen im
Dauerbetrieb

Lichtstrom (Raw Lumen) - Lumen der LED's: 1560 Lumen
Lichtstrombereich: 1001-2000 Lumen

Leuchtbild: Breitstrahler

Abstrahlwinkel LED: 90 Grad

Schutzart : IP 69K

Lichtfarbe: 5700K

Montagemaoglichkeit: hangend/stehend/seitlich

Gehéausefarbe: schwarz

Gehausematerial: Aluminiumguss

Material Scheinwerferglas: Polycarbonate
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elektrischer Anschluss: Kabel ohne Stecker

Kabellange: 0.2m

Form: rechteckig

Hbéhe: 90mm

Breite: 90mm

Tiefe: 30mm

ECE-Prifzeichen: Ja

ECE-geprift als: ECE-R23 (AR) Ruckfahrleuchte
Arbeitstemperaturbereich: -40 Grad bis +50 Grad Celsius
(EMV/EMC) Entstort nach...: CISPR25 Class 5 + ECE-R10
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