
LED Arbeits- und Rückfahrscheinwerfer 18W Weldex, 5 Jahre
Garantie 
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Produkt Codes  

Artikelnummer WDWL-9R18R23-BKM
EAN -
UPC: -  

  

Produkt Varianten  

  

Technische Daten  

Betriebsspannung: 10-60V DC
Stromaufnahme bei 12V DC: 1.55A
Stromaufnahme bei 24V DC: 0.8A
Leistungsbereich: 1-20W
Leistung: 18W
Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 1350lm
Lichtstrom (Raw Lumen) - Lumen der LED's: 1800lm
Lichtstrombereich: 1001-2000 Lumen
Abstrahlwinkel LED: Hauptlichtbündel ca. 100 Grad, Gesamtabstrahlung ca.160 Grad
Schutzart : IP 69K
Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung
Druckausgleichsmembrane: Ja, gleicht Druckdifferenzen im Gehäuse zu aussen aus, für lange Lebensdauer
Montagemöglichkeit: hängend/stehend/seitlich
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäusematerial: Aluminiumguss
Material Scheinwerferglas: Polycarbonate
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elektrischer Anschluss: Deutsch Buchse am Gehäuse
Form: rund
Höhe: 114mm mit Montagebügel
Breite: 83mm
Tiefe: 80mm
ECE-Prüfzeichen: Ja
ECE-geprüft als: ECE R10 und ECE R23 (Rückfahrscheinwerfer)
Arbeitstemperaturbereich: -40 bis +80 Grad Celsius
(EMV/EMC) Entstört nach...: ECE R10
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