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Produkt Codes  

Artikelnummer 3750A
EAN -
UPC: -  

  

Produkt Varianten  

  

Technische Daten  

Betriebsspannung: 10 - 30V DC
Stromaufnahme bei 12V DC: max 1.5A
Stromaufnahme bei 24V DC: max 1.5A
Schutzart : IP 67
Lichtfarbe: orange
Montagemöglichkeit: aufbau, einbau, an mitgelieferten Montagewinkel
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäusematerial: Aluminiumguss
Material Scheinwerferglas: Polycarbonate
Kabel Einbausatz inklusive: Ja
elektrischer Anschluss: Kabel ohne Stecker
Kabellänge: 1.0m
Tiefe: 23mm
Durchmesser: 38.6mm
Lochdurchmesser für den Einbau von hinten: 25.5mm
Lochabstand Blende für den Aufbau von vorne: 48mm
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Lochabstand Blitzer für den Einbau vo hinten: 31.8mm
Befestigung: Mitgelieferte inox Blechschrauben oder M3
ECE-Prüfzeichen: Ja
ECE-geprüft als: ECE-R65
Anzahl LED Reihen: 2
Max Anzahl synchronisierbar: 8
ADR SDR geprüft: Nein
Max. Blitzmodus Anzahl: 21 wenn zwei miteinander synchronisiert sind
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