LED Lichtbalken 45W DAKAR Slim Edition, 12-24V
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Produkt Codes Produkt Varianten

Artikelnummer DL-1345
EAN -
UPC: -

Technische Daten

Betriebsspannung: 12 - 30V DC

Stromaufnahme bei 12V DC: 3.8A

Stromaufnahme bei 24V DC: 1.7A

LED Chip: 15x3W CREE

Leistungsbereich: 41-50W

Leistung: 45W

Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 4860
Lichtstrom (Raw Lumen) - Lumen der LED's: 5400
Lichtstrombereich: 4001-6000 Lumen

Lichtausbeute: 120 Lumen/Watt

Leuchtbild: Breitstrahler

Abstrahlwinkel LED: 90 Grad

Schutzart : IP 68

Lichtfarbe: kaltweiss fir maximale Lichtleistung
Druckausgleichsmembrane: Ja, gleicht Druckdifferenzen im Gehause zu aussen aus, fiir lange Lebensdauer
Montagemaoglichkeit: hdngend/stehend
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Gehausefarbe: schwarz

Gehausematerial: Aluminiumguss

Material Scheinwerferglas: Polycarbonate

Kabel Einbausatz inklusive: Nein

elektrischer Anschluss: Kabel mit Stecker AMP Superseal
Kabelldnge: 2.0m

Hohe: 48mm / 96mm je nach Montagefuss

Breite: 340mm

Tiefe: 80mm

Befestigung: M6

ECE-Priifzeichen: Nein (bei Verwendung als Arbeitsscheinwerfers ist kein E-Prlfzeichen erforderlich)
Anzahl LED Reihen: 1
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